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OPIS :
ZAKRESU 1 SPOSOBU )NYKONYWANIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. ZAKRES PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

a) dwa budynki gospodarcze - nieuzytkowane (ozn.nr2aiZ2b )
b) wewn. sieé¢ uzbrojenia - przylacz kanalizacji ze zbiornikiem na $cieki,
fragment wodociagu z przytaczem wodociagowym.

Uwaga:
Przeznaczone do rozbiorki budynki posiadaja wysokos¢ mniejsza od 8m.

7 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Podstawowg, zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie
obciazeh elementow konstrukeyjnych, totez zgodnie z nig rozbiorke nalezy
rozpoczaé od gory. Przed przystapieniem do bezposrednich robot
rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie
terenu, wzmocnienie czgéci budynku zagrazajacych runigciem ( w tym
budynkow sasiednich ). Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac z zachowaniem
maksimum ostroznosci, bezwzglednie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa

pracy.

/s

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrki to:

- wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracy] acych, takie jak
zwisajace czedci muru czy stropu, pozbawione ¢zgsciowo podpdr nalezy
w pierwszej kolejnosci usunag, "

- ‘gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy
drewniane ( w zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okno
lub przerzucaé na dolne stropy ),
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_ rozbiérke elementdéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie

w kilku poziomach,
- robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m

powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym tanicuch lub lina do pasa

musza byé przymocowane do czgsci trwatych budowli, nie rozbieranych

w tym momencie.

3 SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

a) dotyczacy budynkow :

Urzadzenia wodociagowo — kanalizacyjne, centralnego ogrzewania,
elektryczne, telefoniczne itp. podlegaja demontazowi w pierwszej
kolejnoséci. Przed przystapieniem do demontazu konieczne jest odtaczenie
tych urzadzen od zewnetrznej sieci zasilajacej.

Rozbiérke dachu rozpoczyna sig od zdjgcia rur spustowych i rynien, a
nastepnie pokrycia dachowego. Po usunieciu pokrycia rozpoczyna sig
rozbiérke konstrukeji dachu. Przede wszystkim rozbiera sig ofacenia lub
deskowanie, przy czym nie nalezy zdejmowac wszystkich tat lub desek, lecz
zostawié je co ok. 1,5 m po 2 szt. dla zapewnienia sztywnosci konstrukeji 1
mozliwosci poruszania si¢ po niej. Nastgpnie rozbiera sie konstrukcje wigzby
dachowej. Przed przystapieniem do rozbiérki stropu nalezy wszystkie
ostabione miejsca wzmocni¢ stemplami od dotu. Dla zapewnienia
bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych
sie pod rozbieranym stropem.

Po ukoniczeniu rozbidrki w/w elementéw budynku i usunieciu materiatow
rozbiérkowych mozna rozpoczaé rozbiorke $cian. Rozbiorke $cian
murowanych, zaleca si¢ wykona¢ sposobem recznym przy pomocy
tradycyjnych narzedzi. Nalezg do nich: kilofy, dragi stalowe, kliny i mioty
oraz topaty do usuwania gruzu.

Przy recznej rozbiérce murdéw robotnicy pracujacy na nim musza by¢
wyposazeni w pasy ochronne.

b) dotyczacy sieci uzbrojenia
Podzié‘i@ne sieci uzbrojenia — podlegaja demontazowi W pierwszej

kolejnogei. Przed przystapieniem do demontazu konieczne jest odlaczenie
tych ur?@dzeﬁ od zewnetrznej sieci zasilajacej.
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Prace, tj. roboty ziemne zaleca sig prowadzic recznie.

Dopuszcza Si¢ jako rozwiazanie alternatywne pozostawienie
nieuZy{ﬁko.waﬁEgo fragmentu przytacza w ziemi, bez koniecznosci jego
wykopywania

4, WARUNKI BEZPIECZENSTWAI HIGIENY PRACY PRZY
ROBOTACH ROZBIORKOWYCH.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych nalezy stosowaé ogdlne przepisy
bezpieczefistwa i higieny pracy przy robotach budowlanych ( zawarte W
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych —
Dz. U. Nr 47, poz. 401 22003 r ).

Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwagg na.

- zabezpieczenie odpowiednimi barierami przej$¢, pomostow { innych
niebezpiecznych miejsc,

- zaopatrzenie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych w odziez i
urzgdzenia ochronne oraz utrzymanie w dobrym stanie narzedzi recznych,

- wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robdt rozbiorkowych
( deszez, wiatr, mroz, odwilz itp.),

. zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow pozostajacych W zasiggu
prowadzonych robot rozbiérkowych,

- zrzucanie elementow konstrukcyjnych 1 gruzu powinno by¢ wykonywane
szczegolnie ostroznie, a miejsce zrzucania powinno by¢ nalezycie
zabezpieczone.

Uzupelniajace dane zawarte s W Informaciji BIOZ”.

prawnienia budowlane 4o proJeRicwan
o specjalnosci architekioniczne] bez ograniczen

Nr ewid. upraw. 169/85

Miechéw — marzec 2016 1.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI — Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
istniejacego budynku o$wiatowego ze zmiang jego
funkcji uzytkowej dla potrzeb ,,Centrum
Wsparcia Oséb z Niepelnosprawnoscig
Intelektualng i Ich Rodzin” ( kat. obiektu XI)

LOKALIZACJA - Jednostka ewidencyjna: Miechow,
Obreb: 0026 Strzezéw Drugi, dz. nr ewid. 155

INWESTOR - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b
z Uposledzeniem Umystowym Koto w Miechowie
32-200 Miechdéw, ul. Sienkiewicza 24

1. PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA

- umowa na wykonanie projektu,

- inwentaryzacja istniejacego budynku oswiatowego,

- projekt koncepcyjny uzgodniony w fazie roboczej z inwestorem,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
BPP.6730.108.2015 z 01.10.2015 r.

- postanowienie prostujace decyzjg o u.l.i.c.p z 07.03.2016r.

Niniejsze opracowanie precyzuje okreslony przez inwestora program
przebudowy rozbudowy i nadbudowy budynku i przyjmuje rozwigzania
programowo-przestrzennych okreslone w umowie na wykonanie projektu,
w taki sposob aby dostosowaé obiekt do wymogow okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa, w tym w szczegblnosci do:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 grudnia 2010 r
w sprawie srodowiskowych doméw samopomocy (Dz.U.Nr238z2010r.,
poz. 1586 ).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spofeczne;j z dnia 31 maja 2012 r
w sprawie rodzinnych doméw pomocy ( Dz. U. z 2012 1., poz. 719 )
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2. LOKALIZACJA

Istniejacy budynek o$wiatowy usytuowany jest w Strzezowie Drugim,
w péinocno-wschodniej czesei dziatki oznaczonej nr ewid. 155.

Na dzialce tej znajduja si¢ dwukondygnacyjny budynek nieuzytkowanej obecnie
szkoly podstawowej ( ozn. nr 1a ) wybudowanej ok. 1960 r. przeznaczony do
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz przeznaczone do rozbiorki budynki
gospodarcze (ozn. nr2ai2b).

Obecnie dojazd do dziatki szkolnej odbywa sig w oparciu o istniejgcy zjazd z
drogi krajowej B-7 (dziatka nr ewid. 192), ktory przewiduje si¢ przebudowac
wg. odrebnego opracowania i stosownego pozwolenia na zjazd publiczny
zgodnie z decyzja G.D.D.K i A. Oddziat w Krakowie znak: O.Kr.Z-
3.4241.11.7.2016.mm.2 z dnia 11 lutego 2016 .

Uktad drég wewnetrznych przewiduje sie przebudowac, by dostosowac je do
obecnych wymogéw dla drog pozarowych.

3. OPIS OGOLNY

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie poprzez przebudowg,
rozbudowe i nadbudowe istniejacego budynku bylej szkoty podstawowej dla
potrzeb ,,Centrum Wsparcia Osob z Niepetosprawnoscig Intelektualng i Ich
Rodzin”.

I tak w projektowanym budynku na poziomie parteru miescic sie beda przede
wszystkim sale terapeutyczne (ozn. 1.4, 1.5, 1.16, 1.18 ) do prowadzenia
dziatalno$ci wspierajacej, aktywizujacej i rehabilitacy] nej z przylegltymi
gabinetami dla prowadzacych zajgcia, duza sala wielofunkcyjna umozliwiajaca
spotkania uczestnikéw zaje¢ i ich rodzin ( ozn. 1.17), zaplecze kuchenne ( ozn.
1.26, 1.27,1.28 ) z przylegla jadalnig ( ozn. 1.25 ), ktéra moze pelni¢ funkcje
klubu czy sali aktywizacji i terapii zajgciowe;.

Ponadto na parterze budynku znajdowac si¢ beda m.in. szatnia (ozn. 1.9 )z
przylegla tazienka ( ozn. 1.8 ), wezly sanitarny dla kobiet i mezczyzn (ozn. 1.12
i 1.13 ), we personelu ( ozn. 1.24 i 1.29 ), pomieszczenia biurowe (ozn. 1.111
123 J.
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Wejscie do budynku prowadzi¢ bedzie przez dobudowany wiatrotap (ozn. 1.1),
przed ktorym projektuje sie zadaszony podjazd w formie wiaty i prowadzié
bedzie poprzez hall do przebudowanej wewnetrznej klatki schodowej (ozn. 1.2)
z windg osobowa o wymiarze kabiny 140x150 cm. Wydzielona drzwiami EI 30
i oddymiana klapa oddymiajaca centralnie zlokalizowana klatka schodowa
taczyé bedzie wszystkie kondygnacje nadziemne, tj. parter, pietro i poddasze.

W poziomie pigtra znajdowaé sig bedzie miejsce calodobowego pobytu
(mieszkanie) sktadajace si¢ z trzech pokoi z fazienkami oraz aneksu kuchennego
(ozn. 2.2 do 2.6b).

Pomieszczenia na parterze oraz wymienione na pigtrze uzytkowane bedg w
glownej mierze przez ,.Srodowiskowy dom samopomocy dla 0s6b z
uposledzeniem umystowym”. Pozostate pomieszczenia na pietrze tj. m.in. pokdj
dziennego pobytu ( ozn. 2.10) z przylegtym aneksem kuchennym ( ozn. 2.11 )
oraz z we dostepny z korytarza ( ozn. 2.12 ) bedg mogly by¢ czescig wspolna
dla ,,Srodowiskowego domu samopomocy” oraz dla projektowanego na
poddaszu ,,Rodzinnego domu pomocy”.

W poziomie poddasza segmentu frontowego planowane jest urzadzenie
,Rodzinnego domu pomocy”. W jego sktad wchodzi¢ dwa zespoty sktadajace
sie kazdy w dwoch pokoi 2-osobowych z przylegajacymi fazienkami i we ( ozn.
3.3do 3.7 i3.12 do 3.16 ). Ponadto znajdowac si¢ bedzie pokdj goscinny (ozn.
3.8), poko6j dzienny z aneksem kuchennym ( ozn. 3.2 ) oraz pralnia z suszarnia
(ozn.3.913.10 ).

Ponadto do poziomu pietra segmentu gtownego przylegac bedzie obszerny
strych nad czescia rozbudowana skrzydta zachodniego. Stanowit on bedzie
odrebng strefe pozarowa i wydzielony bedzie funkcjonalnie od pozostate]
czesci budynku.

Znajdowaé sie na nim bedzie kottownia gazowa ( ozn. 2.19 ), mieszkanie
pracownika kierujacego rodzinnym domem pomocy ( ozn. 2.15 do 2.18 ) oraz
pomieszczenia gospodarczo-magazynowe (ozn. 2.20a 12.20b ).

Pod czedcig istniejacego budynku znajdowaé beda pomieszczenia gospodarczo-
magazynowe (ozn. 0.1 do 0.4).

Positki do kuchni dostarczane beda gotowe ( w termosach ) przez firme
cateringowa. Termosy beda myte w zakltadzie cateringowym. W kuchence
positki beda porcjowane do naczyn wielokrotnego uzytku. W kuchni nad
kuchenka nalezy zainstalowaé okap wyciagowy. Brudne naczynia zmywane
beda w zmywalni wyposazonej w wyparzacz. Odpady pokonsumpcyjne
gromadzone beda w hermetycznym pojemniku, a nastgpnie zabierane przez
specjalistyczna firme do utylizacji. Probki zywnosci przechowywane beda przez
firme dostarczajgcq positki.
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Pobyt pracownika w zmywalni do Zh/dobe.

Budynek po planowanej przebudowie i rozbudowie bedzie przeznaczone dla ok.
50 uczestnikow, w tym 8 0s6b w ,,Rodzinnego domu pomocy” oraz. ok. 15
pracownikow.

Budynek zaprojektowano w ten sposob by w razie potrzeby mogl zmieni¢
nieznacznie funkcje, tak by méc realizowac inne przeznaczenie zgodne z
zakresem dziatalnosci inwestora. W razie potrzeby zmiany te nalezy dodatkowo
uzgodnié, w szczegdlnosci pod wzgledem wymagan sanitarnych.

DANE TECHNICZNE

Proj. przebudowa, nadbudowa i rozbudowa (lat1b+1l¢)
- powierzchnia zabudowy ( budynku ) 730,48 m”
- powierzchnia wiaty, podcieni i tarasu 164,13

- powierzchnia uzytkowa 1110,89 m’
w tym:
-- parter ( poziom 0,00 ) 583,33
-- pietro ( poziom + 3,60 ) 299.35
-- poddasze ( poziom + 6,90 ) 228,21

- powierzchnia gospodarcza 287,29 m’
w tym:
-- piwnica 78,17
-- poddasze ( poziom +3,60 ) 209,12

- powierzchnia ogdlna 1398,18 m’
(uzytkowa + gospodarcza )

- kubatura ( brutto ) 6896,40 m’
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umywalkach i zlewozmywakach fartuchy do wys. 1,60 m , w korytarzach
nalezy zamontowa¢ odbojnice,

parapety podokienne wewn. z konglomeratu,

alternatywnie w salach zaje¢ na wys. min. 3,00 m, a pozostatych
pomieszczeniach na wys. min. 2,50 m sufity podwieszone kasetonowe,

malowanie $cian i sufitéw ( w kolorach jasnych ) - w pomieszczeniach
podstawowych farbami lateksowymi lub emulsyjnymi ( na powierzchni
tynkéw cementowo-wapiennych wyrdéwnanej gtadzia szpachlows, ),

ROBOTY ZEWNETRZNE - zwigzane z zagospodarowaniem terenu

budowa drog pozarowych, przebudowa i rozbudowa istn utwardzenia dziatki
z doj$ciami i miejscami postojowymi,

wykonanie z kostki betonowej opaski odwadniajacej wokoét budynku o szer.
min. 1,00 m,

przebudowa i rozbudowa przytaczy oraz zewn. odcinkéw instancji, w tym
budowa nowego zbiornika na $cieki sanitarne — wg. proj. branzowych,

UWAGI KONCOWE

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé
wymagane atesty i odpowiadaé odpowiednim normom (dopuszcza sig
stosowanie materialéw zamiennych o podobnych wtasciwosciach ),

roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ w sposob okreslony w
obowiazujacych przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
nalezy na etapie wykonawstwa uscisli¢ niezbedne rozwiazania badz przyjac
zamienne w porozumieniu z projektantem odpowiedniej branzy ( alt. nalezy
rozwazyé wykonanie rysunkéw lub projektow wykonawczych w niezbgdnym
zakresie ).
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7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Budynek wyposazony bedzie w instalacjg elektryczng (| w tym o$wietlenia
ewakuacyjnego ), odgromowa oraz instalacje wod. —kan., c.w. i centralnego
ogrzewania w oparcm o kotlownie na gaz znajdujaca si¢ w wydzielonej czgscei
poddasza ( poziom + 3,60 H

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do projektowanego bezodptywowego
zbiornika za posrednictwem proj. zewnetrznego odcinka instalacji
kanalizacyjne;.

Wody opadowe przewiduje sie odprowadzi¢ powierzchniowo na nieutwardzona
czes¢ dziatki.

Szczegbtowe rozwiazania wg. projektow branzowych.

8. SPQSOB PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych przewiduje sig przebywanie uczestnikow i
mieszkancow placowki zaprojektowano w sposob zapewniajacy ich dostepnosé
dla 0sdb niepetnosprawnych.

Poziom tereny przed wejsciem gtéwnym do budynku jest nizszy od poziomu
parteru o ok. 0,05 m - do budynku prowadzi¢ bedzie odpowiednio
uksztaltowany chodnik betonowy poprzez projektowany zadaszony podjazd w
formie wiaty.

W budynku zaprojektowano winde ( o wym. kabiny 140x150 cm ) taczaca
wszystkie kondygnacje nadziemne.

Sale terapii, ustepy ogélnodostepne, fazienki, pokoje mieszkalne przystosowano
dla potrzeb os6b niepetnosprawnych m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej
przestrzeni manewrowe.

W we ogdlnodostepnych i tazienkach przewiduje si¢ zamontowac pochwyty
utatwiajace korzystanie z urzadzen przez osoby niepenosprawne, w razie
potrzeby porecze i pochwyty nalezy zamontowac na korytarzach.

Korytarze i pozostale pomieszczenia zaprojektowano odpowiednio przestronne,
a drzwi w obiekcie majg min. szerokos¢ 90 cm.



ROSTWO POWIATOWE —
S HIECHOWIE E’B
Wydziat Budownictwa

i Architekturv

9. WARUNKI ZABEZPIECZENIA P.POZ. BUDYNKU

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ( la+1lb+lc) - 1101,39 m”
Powierzchnia weWnégtrzna ( latlb+lc) - 1700,30 m*
Ilos¢ kondygnacji -3
Wysokos$é budynku wynosi ( 0,30 + 10,28 ) - 10,58 m
Budynek zalicza do grupy budynkéw niskich - N
Kategoria zagrozenia ludzi - &L 11
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku -,,B”

Uwaga:

Pomieszczenia strychu gospodarczego, mieszczqce dodatkowo kottownig
gazowq i mieszkanie dla pracownika nad czesciq projektowanq segment ozn. le
oddzielone sq od pozostatej czesci budynku (od pomieszczen w poziomie
parteru stropem zelbetowym, a od pomieszczen na poziomie pigtra §cianq REI
120 i drzwiami EI 60).

Gtéwna konstrukeja nosna budynku i $ciany zewnetrzne ( Sciany murowane z
pustakow ceramicznych lub gazobetonowych ) posiadajg klase odpornosci
ogniowej wieksza od wymaganej odpowiednio R 1201 EI 60.

Istniejace i projektowane stropy zelbetowe monolityczne speiniac bedg
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej REI 60.

[stniejacy strych gospodarczy nie posiada wewnetrznego polaczenia z czgscia
budynku przeznaczong na przedszkole.

Nad stropem parteru czesci 1¢ oraz pigtra czgé¢ la ilb projektuje sig wykonaé
drewniana wiezbe dachowq oddzielong od czgsei uzytkowej plyta gips.-karton.
grubos$ci min, 2cm (lub 2 x 1,25 cm ).

Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy powlec srodkiem
ognioochronnym Fobos M-4.

Pokrycie budynku blacha trapezowa.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych jest wigksza niz 1,40 m..
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Szerokos¢ klatki schodowej w $wietle poreczy wynosi¢ bedzie min. 140 cm, zas
glebokosé spocznikéw ponad 150 cm. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne
z klatki schodowej na zewnatrz budynku beda posiadty szer. 150 cm i bgdg
szersze niz szerokos¢ biegu klatki schodowej.
Klatka schodowa bedzie obudowana i zamykana drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 oraz wyposazona w klapg oddymiajaca stuzaca do usuwania
dymu. Powierzchni czynna klapy oddymiajacej wynosi¢ bedzie ponad 5 %
powierzchni jej rzutu klatki schodowej z przylegtym korytarzem ( min.
powierzchnia czynna klapy 2,23 m?, tj. 44,66 m”x5%).

Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza wielkosci dopuszczalnej 10 m
przy jednym doj$ciu, liczona do wydzielonej klatki schodowej oraz 40 m przy
dwdch dojsciach, w poziomie parteru ( segment 1c ).

Przejscia beda prowadzi¢ nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia a ich diugosé
bedzie wynosi¢ nie wigecej niz 40 m.

Wyjscia ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6
0s6b o ograniczanej zdolnosci poruszania si¢ bedq otwierac si¢ na zewnatrz
pomieszczen. Jedynie w sala wielofunkcyjna (ozn. nr 1.17 ) i hall (ozn. nr 1.10
+ 1.14 ) beda przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich ponad 30
0s6b — beda one posiadaé po dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o
ponad Sm.

Kottownia gazowa ( ozn. nr 2.19 ) o mocy ponad 30 kW (ok. 150 kW)
umieszczona jest na drugiej kondygnacji nadziemnej budynku. Oddzielona
bedzie $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosdci ogniowe] ponad EI 60 i
stropem o klasie odpornosci ogniowej ponad REI 60. Zaprojektowano drzwi do
kottowni EI 30.

; . ; ; . - 3 4
Projekt naziemnego zbiornika na gaz ptynny o pojemnosci 4850 dm™ nie
stanowi zakresu niniejszego opracowania.

W budynku projektowane s hydranty wewngtrzne 25 z wezem potsztywnym o
dtugosci 30 m obejmujace swym zasiegiem catg powierzchni¢ budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy oraz oznakowac
kierunki ewakuacji zgodnie z odpowiednimi normami.

Dla zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedzie projektowany ( przeznaczony
do przeniesienia ) hydrant zewnetrzny o $r. 80 mm, ktory znajdowac si¢ w
odlegtosci ok. 13 m od budynku.
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Projekt'c_)w&ny' jest nowy uktad drég pozarowych ( z placem 20x20 m i.
siegaczami db. 15 m ).

Droga pozarowa przebiegaé bedzie wzdtuz dtuzszego boku budynku i oddalona
bedzie od niego 0 5,50m do 8,20 m.

mgr #tof Nowak
prawniefiia budowlane do projekiowass
o specjalnasci architektonicznej bez ograniczen

Nr ewid. upraw. 169/85
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
I Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Wsp. Us [W/m2K] = L[J\f,\}‘yn% VYJ 2013 ;’::{#igi’;
1 Sciana zewnetrzna 0,18 0,25 Tak
e vnetrz : 2 :
Lp. Nazwa przegrody Wsp. Uc [W/m*+K] i lf\?\ﬁn% V\}I(1]' o :F\::fr;gii;
1 Strop zewnetrzhy 0,20 Tak

Nazwa przegrody

Wsp. U [W/m?K]

WSp Ue wg ) WT 2014

[W/m?+K]

Warunek
spetniony

1 Pod{oga na gruncie

0,29

0,30

Tak

2, Wsp.Uc wg ) WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m®K] [W/m?+K] speiniony
1 Strop wewnetrzny 0,57 1,0 Tak
‘IZ”J‘{{I Si ‘1.*.. r ’f,; FEE VDN R A S0 A ;':;-.'\ i c.: e a5
2, Wsp Ue wg | WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*-K] [W/m%K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne BZ2 1,30 1,70 Tak
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Parametry przegrdd przezroczystych

=

I‘VI. Okna zewnetrzne

-

o Wsp.U wg Warunek spetniony
' Lp: Nazwa przegrody Symbol [VV\\ﬁr%Zg] Wsp. g WT 2014 WSpégD‘ff WT
[W/m?K] Unax g
1 | okno zewnetrzne 0z 1 0,85 0,75 0,85 0,35 Tak Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznoéci publiczne]

Pole powierzehni przegrod szklanych i przezroczystych o wspéiczynniku U
>= 0,9 W/m*K]

Ao = 12,00m?

Suma pol powierzchni rzutu poziomege wszystkich kondygnadji
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz écian zewnetrznych

Az = 1173,00m?

Suma pdl powierzehni pozostatej czesci rzutu poziomego

Ay = 165,00m*

Graniczna wartosc powierzchni okien

Aomax = 0,15+A; + 0,03-A,, = 180,80m*

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag € Agmax

Warunek speiniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju ple$ni

Efektywna wartoé¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla

poszczegolnych przegréd.

 Nazwa przegrody | Symbol | U WimZK)] | f.'f‘%-f}’(‘ﬁ(m: f?si?ff‘%%"fw’(mf ~ Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,976 0,976 > 0,738 Spetniony
2 | Strop zewnetezny STZ 1 0,19 0,975 0975>0738 | Spelniony
3 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,961 0,961 > 0,852 Speiniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy nq .
w I Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
‘ Temperatura wewnetrzna strefy ) 200 °c
Pole powierzchni pomieszcezen o regulowanej temperaturze Ay 11720 m®
ibb;iaéégia meplr%é?omieszczeﬁ zyskami_v-\;éwnetrzmymi i Gint 5,5 Wim?
| Pojemnosé ciepina budynku Cm | 128920000] Wik
Stata czasowa budynku T 428 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 13 =
- = 3,9 -
WiRoczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=S(Qr na.n), KWh/rok i 29807,3
= Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 02
Femperatura wewnetrzna strefy | 6 J 12,0‘ °6

-
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|
J
i

i Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze Ar 209,01 m*

l Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,3 Wim?
i Pojemnosc cieplna budynku Cm 22990000 J/K
E@fa czasowa budynku T 86,2, h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1.1 »

[l—-—_ an 67| -

|

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentylagji Qu,0a=Z(Qunan), kKWhirok

12114
21,_‘

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy Ar Vv 0; éapotrzebowame na ciepto
Numer strefy Hynd
i m* m* “© kWhirok
1 Strefa O1 1172,00 3359,00 20,0 29807,32
2 Strefa 02 209,00 522,00 12,0 1211,42
I Catkowite zapotrzebowanie strefy £Qung [kWh/rok] 31018,75

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Cieplo wiasciwe wody, Gy 4,19 kiikgeK) |
;_sgstosc wody, pw 1000 kg/m®

| Temperatura cieptej wody, 6w 45 e
Temperatura zimnej wody, 85 10 @

:_\/_\J_’spc')fczynnik korekeyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 1381,00 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,60  dm¥(m*-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 12334,39 kKWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

i— N_a-zwé zrodta Kociot gazowy

| Nr zrodia 1 -

! Udziat procentowy 100 Yo

'Rodzaj no$nika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz plynny

f Wspotczynnik Wy 1,10 -

! Wspotczynnik Wey 3,00 -

| 3101875 KWhirok

'Energia uzytkowa Qyng

[ Wybrany wariant wytwarzania
L

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW J

g b
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| Sprawno$¢ wytwarzania nu g

0,92

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji automatycznej

miejscowej

0,82

i Sprawnosé regulacji ny e

Wybrany wariant przesytu
|

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepla usytuowanego w
ogrzewanym budynku z izolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktdre sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu 1 g 0,80 1
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewczy bez zbiornika buforowego
| Sprawnos$¢ akumulacii nu s 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika N ol 0,60 &
:_é;érgia na urzgdzenia pomocnicze Egpom Ho 685,62 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Czes6 budynku bl
Nazwa zrodia Kociot gazowy
| Nr zrodta 1 -
| Udziat procentowy 100,00 %
LRoc_:iz_aj“;élSn\'ka em;a.rgii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny
[f Wspotezynnik Wiy 1,10 =
| Wspslczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 12334,39 kWh/rok
Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania

olejem opafowym lekkim, o mocy do 50 kW

0,85

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g
;‘
| Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami

cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pio

nami

instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajgcymi

izolowanymi

Rodzaj przesylu cieptej wody

Liczba punktow poboru cieptej wody do 30

Sprawnosce przesytu nwg

0,85

| Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po

& 2005,

| Sprawnos¢ akumulacji s 0,85 -

! Calkowila sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika MW, tot 0,58 -
iiEnergda na urzgdzenia pomocnicze Eeipom wes 273,78 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesébudynku i e

Nazwa zrodta Oswietlenie elektryczne

' Nr zrodta 1 -

Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

' Wspolczynnik W, 3,00

Wspdlczynnik Wi - ) 3,00 -

| Energia uzytkowa Ey o, 17444,77 KWhirok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 1172,00 m*

Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 hirok

, Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

! &odzaj regulacji Reczny tacznik wiaczenie/wytaczenie

‘_V;pr $wiatla dziennego Fp 1,00 1

JEO_dZ_aJ regulagji Reczna

Wpltyw nieabecnoéci pracownikow Fg 0,60 [-

Regula_cja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym i

| poziomie

(Wspé}czynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom L% - kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

|Czeseblaynkil i e ; i

‘ Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodha Nazwa zrodia Clies Ok
kWh/rok kWh/rok

—1- . Kociot gazowy 51396,38 |58592,88

Suma 5139638 |58592,88

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qp.w
kWh/rok kWh/rok

| 1 Kociol gazowy 21339,77 | 24295,08

Suna - 21339,77 |24295,08

Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrédla QL Qp L
! kWh/rok KWh/rok

S5Z
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1 Oswietlenie elektryczne 17444,77 |52334,31
Suma 17444,77 | 52334,31
| Zestawienie energii pierwotngj Qp=Qp 1+ Qpw+Qp 135222.27 kWh/rok
| T
| Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+Quw) / As 52,67 kWh/{mz-rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 97 92 KWh/(mZrok)
cgrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As !
Budynek referencyjny wg WT 2014
| Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 1381,00 m?
).,
' Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2.
| ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej EPrew Gl KWWh#(m"srok)
=y = "
| Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2,
;OSWietfema A EPL 50.00 kWh/{m rOk)
‘ Maksymalng wartosc wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie 2,
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania EPmax 00 KWhi(m “srok)
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

| Sprawdzenie warunku na EP

=5 2 2 i
i EP kWh/(m*-rok) EPmax kWh/(m “-rok) Uwagi
| 97,92 < 115,00 Warunek spetniony

10)Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWHh{(m?-rok)]

_i Oceniany budynek
.

50

N

Warunek izolacyjnoéci cieplnej przegrod zewnstrznych Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPmayx

Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
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Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania | wentylacji

-

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qund [kWhirok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny 100,0 31018,7

System alternatywny
|1_p. Rodzaj paliwa Udziat % | Qi [kWhirok]
1 | Odnawialne Zrodta energii - Biomasa 100,0 310187

e 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania

cieptej wody

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % | Quina [KWhIrok]
{1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz plynny 100,0 123344
System alternatywny _

| Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [KWh/rok]

1 1 Odnawialne zrodta energii - Biomasa 100,0 12334,4

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa.

3.1 Budynek projektowany

‘ Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Migjscowe wytwarzanie energii w
d budynku - Gaz ptynny e Bl
0 3.2 Budynek z alternatywnymi Zrédtami energii
Lp. = |Rodzaj paliwa S Cena jedn. | Jedn. Uwagi
1 Odnawialne Zrodiz energii - Biomasa 0.70 zi/kg

4. Wyniki analizy pordwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie.

Analiza systemu ogrzewania i wentylagji

Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych %

Nazwa : ~ Projektowany : "At-téilﬁ'natywny
Koszty eksploatacyjne K zllrok 11645.35 1 3d9 6.46
Procentowe -zrnn'iejszé_ni_e, quzt_éw_eksploataCyjnych' o - -12.46
Koszty inwestycyjne kH;, ZHi : 36900.00 61500.00
-66.67

_—

.

4
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J Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zim®rok 8.43 9.48
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zHm?* : 26.72 44.53
Roczne oszczednpéci-kbsz_t'éw AOr zirok - -1451.11
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT s -16.95

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania ciepfej wody

Nazwa Projektowany | Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw ztirok : : 4940.41 7656.57
Procentowe zmniejszenie'ko'sztéw eksploatacyjnych % - -54.98

Koszty inwestycyjne Kw, zi _ 4920.00 4920.00
Procentowe zmniejszénie koézt_éw inwestycyjnych % - 0.00

Koszty eksploata_éyjne w ﬁrzelicieniu na powierzchnierzh'mzrok 3.58 5.54

Koszty inwestycyjne w przeii_czehilj"na powierzchnie zt/m? 3.56 3.56

Roczne oszczgdnoéci kosztow AOr zi/rok & ' - -2716.16
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédia alternatywne SPBT . 0.00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

Z powyzszej analizy wynika ze pod wzgledem kosztéw eksploatacyjnych korzystniejszy jest
wariant projektowany w zakresie systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej
zakresie systemu ogrzewania i

wody uzytkowej przy nizszych kosztach inwestycyjnych w

wentylacji.

Uprawnignia b

o specjalnosci architektoniczne] bez agraniczen

Nr ewid. upt

cwiane do projektowani

raw. 169/85

=3
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

( sporzadzona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 kwietnia 2003 r )

INFORMACJE OGOLNE

NAZWA INWESTYCJI — Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
istniejacego budynku o$wiatowego ze zmiang jego
funkcji uzytkowej dla potrzeb ,,Centrum
Wsparcia Oséb z Niepelnosprawnoscig
Intelektualng i Ich Rodzin” ( kat. obiektu XI )

z instalacjami wewnetrznymi: wodno-kanalizacyijna,
centralnego ogrzewania, gazowa i elektryczng wraz

z przebudowq sieci wodociagowej i budowa przyltacza
wodociagowego, przebudowa utwardzenia dziatki

( drogi wewn. i dojscia ) oraz rozbiorka 2-ch budynkow
gospodarczych

LOKALIZACJA - Jednostka ewidencyjna: Miechow,
' Obreb: 0026 Strzezéw Drugi, dz. nr ewid. 155

INWESTOR - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osdb
z Uposledzeniem Umystowym Kota w Miechowie
32-200 Miechdéw, ul. Sienkiewicza 24

Miechéw - marzec 2016 .
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow:

- roboty rozbiérkowe (  istn. budynkéw gospodarczych ) oraz czedci
przeznaczonego do przebudowy budynku, a takze elementéw uzbrojenia
terenu,

- roboty ziemne ( wykopy pod. fundamenty ),

- wykonanie fundamentéw, Scian i stropow poszczegdlnych kondygnacji
oraz wigzby dachowej z przykryciem,

- wykonanie przebi¢ i zamurowan w $cianach,

- wykonanie nowych $cianek dziatowych,

- roboty wykonczeniowe i instalacyjne,

- przebudowa sieci wodociagowej i budowa przytacza wodociagowego,

przebudowa i rozbudowa utwardzenia dziatki.

Szczegotowy zakres robdt zawiera opis techniczny do projektu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow.

Na dzialce inwestora znajduje si¢ m.in. budynek o$wiatowy (ozn. nr la)
przeznaczony do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz budynki
gospodarcze przeznaczone do rozbiorki ( ozn. nr 2ai2b).

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- przebudowa i rozbudowa sieci i przytaczy wodociagowych,

- montaz prefabrykowanego zbiornika na $cieki sanitarne.
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4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapié
podczas budowy :

4.1. Prowadzeniu prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczegdlnosci ;

- wykonanie scian i stropéw wyzszych kondygnacii,
- wykonanie wiezby dachowej i pokrycia,
- ocieplenie $cian budynku.

4.2.  Wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3.0 m.

- przebudowa i rozbudowa przytaczy.

4.3. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu.

- nie dotyczy.

S. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych i budowlano —
instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 ), ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
prowadzenie robot okreslonych w pkt. 4 .

6. Wykaz Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- istn. ogrodzenie dziatki moze pehmié bedzie funkcie ogrodzenie terenu
budowy o wys. min. 1,5 m,
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- strefy szczegdlnego zagrozenia ( teren pod rusztowaniami ) nalezy
zabezpieczy¢ barierkami o wys. 1.1 m lub specjalna tadma oraz
odpowiednio oznakowa¢ a przy wejéciach wykonaé odpowiednie daszki,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznaczy¢ droge ewakuacyjna,

- na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ adresy i telefony pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji, zas w pomieszczeniu socjalnym
umiesci¢ punkt pierwszej pomocy medycznej oraz wyposazy¢ go w
telefon komoérkowy.

o specjalnosci architektoniczne] bez ogranicz fi
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™ (KL. SCHOD. + KORYTARZ) = 36.21m?
(G:2) POM. GOSPODARCZE 17,51m?
(0:3) SCHOWEK 3.92m?
(G4) POM. GOSPODARCZE 20,53m?
RAZEM: 78,17m?
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